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Az adatok megfelelnek a811/2013 és a 813/2013 sz. EU-rendeletek kovetelményeinek.

Termékismerteto adatok szli:::é' Egység 7736900600
Energiahatékonysagi osztaly A
Mért hételjesitmény Prated kw 13
Szezonalis helyiségflitési hatasfok Ns % 92
Eves energiafogyasztas (4tlagos éghajlati viszonyok) Que kWh

Eves energiafogyasztas Que GJ 28
Hangteljesitményszint, beltéri Lwa dB 46
tAgzﬁzééiizkereléskor, telepitéskor vagy karbantartaskor (ha alkalmazhato) végrehajtando kiilon ovin- lasd a termék miiszaki dokumentciéjaban
Terméktipus igen
Alacsony hémérsékleti kazan nem
B1 tipust kazan nem
Kapcsolt helyiségfiit6 berendezés nem
Kombinalt flitéberendezés nem
Hasznos hoteljesitmény

Mért hoteljesitményen és magas hémérsékleten Py kw 13,2
A mért hételjesitmény 30%-an és alacsony hdmérsékleten Py kw 4,4
Hatasfok

Mért hételjesitményen és magas hémérsékleten N4 % 89,2
A mért hételjesitmény 30%-an és alacsony hdmérsékleten Ny % 98,1
Villamossegédenergia-fogyasztas

Teljes terhelés mellett elmax kw 0,033
Részterhelés mellett elmin kW 0,018
Készenléti izemmddban Psg kW 0,005
Egyéb elemek

Készenléti hGveszteség Pstoy kW 0,054
A gyujtoégo energiafogyasztasa Pign kW
Nitrogén-oxid-kibocsatas (csak gaz vagy olaj) NO, mg/kWh 23

Atelepitéssel és a karbantartassal, valamint az Ujrahasznositassal és/vagy artalmatlanitassal kapcsolatos specialis intézkedéseket a telepitési és keze-
|ési itmutatok ismertetik. Olvassa el a telepitési és kezelési tmutatokat és kovesse a benniik foglaltakat.
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