
Műszaki adatok

FE 7
WPMSYSTEM TERMÉKSZÁM: 185579

A helyiséghőmérséklet-érzékelővel felszerelt távvezérlő biztosítja a helyiség

névleges hőmérsékleteinek beállítását. Ezenkívül a segítségével átkapcsolhatunk a

nappali, a csökkentett és a programozási üzemmód között. A WPM 3, a WPM II, a

WPM 2.1 és a WPMi készülékekkel kombinálva mindkét fűtőkörhöz használható.

A legfontosabb jellemzők

WPMsystem kompatibilis

A WPM távvezérlője

Helyiséghőmérséklet-érzékelővel

Nappali, csökkentett és programozható üzemmód



Műszaki adatok

Típus AF PT FE 7 FET

Megrendelésszám 235997 185579 234723

Magasság 82 mm 80,00 mm 96 mm

Szélesség 40 mm 80,00 mm 145 mm

mélység 38 mm 30 mm 31 mm

Műszaki adatok



Műszaki adatok

Típus TAF PT 5 m WPE WPM International

Megrendelésszám 235995 234725 236000

Magasság 400 mm 400 mm

Szélesség 310 mm 310 mm

mélység 100 mm 100 mm

Műszaki adatok



Műszaki adatok

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00

és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/

viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését

kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési

útmutatójának megfelelően.


