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A termék megnevezése: TRICOX égéstermék-elvezets rendszerek |
BOSCH tiizel8berendezések estén i

A termék tervezett A zart égésterii tiizeléberendezések égéstermék-elvezetése s
felhasznélasi teriilete:; egyedi és gyiijtd rendszer esetén. ' ) et

Kérelmezé: CoxTherm Kift. 1
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A termék forgalmazéja:  CoxTherm Kft. : I
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I JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

s Ezt az alkalmazastechnikai bizonyftvanyt (ATB) az EMI Epitésiigyi Minéségelienbrzé
Innovéacids Nonprofit Kft. allitotta ki.
2. Az ATB jogosultia - az a természetes vagy jogi személy, aki kdzvetlenll vagy

képviselje Utjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta -
felelés azért, hogy a termék megfelelien az ATB elbirasainak, tovabbd, hogy a
felhasznald minden informaciét megkapjon, amely a tervezett célra valé
felhasznalashoz sziikséges.

8 Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellenérzésére, hogy az ATB eléirasait betartjak-
e. -
Az utdellenbrzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd kéltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmezé tfelephelyén és a termék beépités referencia helyén
végezheti.

4. Az ATB-t kizarélag annak jogosultja hasznalhatja fel, azt nem ruhazhatja &t masra.
Az ATB csak a feltlintetett gyartasi helyeken eldallitott termékre vonatkozik.

5. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatia a termékre vonatkozé ATB-t, ha az
utéellenérzés nem végezhetd el, vagy az ellenérzés eredménye nem megfelels, vagy
a termékrdl kiderll, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB
jogosuitja kételes bejelenteni, ha a termék jellemzéi vagy a gyartasi koriimények
megvaltoznak. Ezt kéveten az EMI Nonprofit Kft. dénti el, hogy az ATB tovébbra is
érvényben maradhat-e, vagy Gj eljarast kell kezdeményezni az ATB visszavonasa
mellett. Ha ennek eldéntéséhez vizsgalatokra van szikség, az EMI Nonprofit Kft. erre
az idére felfiggesztheti az ATB érvényességét.

6. Az ATB-t csak telies terjedeimében szabad masolni, vagy més adathordozén
kdzreadni. Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kit. irasos hozzajaruldsa
sziikséges. Kivonatos kozlés esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam-ismerteidk
szbvege és &brai nem lehetnek elientétben az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany
tartalmaval, és nem adhatnak okot félreériésre.

7. Az ATB nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasznalasahoz, beépitéséhez,
haszndlatdhoz szikséges egyéb engedélyeket (pl. egészségligyi, épitési hatdsagi),
tantsitvanyokat (pl. tlizvédelmi megfeleléség tanusitvany), illetve javasol
igazolasokat (pl.: tlizvédelmi megfelelGség igazolas).

Projekeszam: AT-1400N-00044-
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A termékek meghatarozisa:

Tricox égéstermék-elvezetd rendszerek

Megnevezés ‘ Megjelolés . bionz:;}:: ::3:“ .
Tricox PPS/ALU EN 14471 T120 H1 O W 2 000 0036 CPD 9184 001
koncentrikus PPs/alu.

Tricox PPS | EN 14471 T120HTOW1000 | 0036 CPD 9184 001
egyhéju PPs
Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 H1 O W 2 000 0036 CPD 9184 001
(PPs-alu.} koncentrikus . ,
Tricox TWIN EN 1856 T200 P1 W V2 Q00 0036 CPD 9174 018
(KO/KO) korrdzidallo acé!
Tricox ALBI ; EN 1856 T200 P1 W V2 050 0036 CPD 9174 052
egyhéju korrézi6allé acél
Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 Q00 0036 CPD 9174 003
haromhéji hészigetelt
korréziéallé acél ‘
Tricox ALU/ALU EN 1856 T250 P1 W V2 O00 : 0432 CPD 217963
koncentrikus alu./alu.
Tricox ALU : EN 1856 T250 P1 W V2 Q00 0432 CPD 217963

| egvhéju alu. '

Megjegyzés: a H1 mindsitéssel rendelkezd rendszerek teljesitik a P1 nyomasosztalynak
megfeleld Iégtémorséget.

A termék gyartasi helye
A termék tanusitvanyaiban megjelélt helyek.
A termék megfeleléség-igazolas alapjat képezé dokumentumok:

Az azonosségi bizonylat széma: 0036 CPD 9184 001, 0036 CPD 9174 018, 0036 CPD
9174 052, 0036 CPD 9174 003 i i 4

Tanusito, vagy kijeloit szervezet neve: TUV SUD Industrie Service GmbH

Cime: Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen, Németorszag

Azonosité szama: 0036

Az azonossdgi bizonylat szama: 0432 CPD 217963, 0432 CPD 217963

Tandsité, vagy kijeldlt szervezet neve: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
(MPA NRW) ‘

Cime: MarsbruchstraRe 186, 44287 Dortmund

Azonositd szdma: 0432

A termékek felhasznalasi teriilete, és miszaki specifikacioi:

A Tricox PPS/ALU, Tricox PPS, Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 P1 W 2 égéstermék-
elvezetd berendezések gaziizem(i tiizelé-berendezések legfeljebb 120°C hémérséklet(i
egestermékeinek tllnyomasos (izemben t6rténd eivezetésére alkalmazhatdk. Uzemszerii
kondenzacié megengedett.

Projektszam: AT-1400N-00044-2013
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A Tricox TWIN, Tricox ALBI, Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 égéstermék-
elvezetd berendezések géziizemU tizeld-berendezések legfeljebb 200°C hémérséklet
egéstermeékeinek tdlnyomasos izemben torténd elvezetésére alkalmazhatdk. Uzemszerd
kondenzacié megengedett.

A Tricox ALU/ALU, Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 égéstermék-elvezetd
berendezések gaziizemii tizelé-berendezések legfeliebb  250°C  hémérsékletii
égéstermékeinek tilnyomasos iizemben torténé elvezetésére alkalmazhaték. Uzemszerd
kondenzécié megengedett. :

A TRICOX égéstermék-elvezetd rendszerek az EMI Nonprofit Kit. vizsgalatai alapjan,
amelyet az ATB-37/2013 témaszamui és AT-1400N-00044-2013 projektszamu vizsgalati
jegyzékonyv tartalmaz, alkalmasak az alabbi CE jelzettel ellatott BOSCH gyartmanyl zart

egéster(, és kondenzacids gazkazanok égéstermékeinek elvezetésére:

|Megnevezés Késziilék csoport
ZWB 24-1 AR Condens 2000 W
GB 012-25 K

2WB 28-3C Condens. 3000 W
ZSB 14-3C Condens 3000 W
ZSB 22-3C Condens 3000 W
ZBS 14/100S-3 MA Condens 5000 FM
ZBS 22/1005-3 MA Condens 5000 FM
ZBS 22/210S-3 MA Solar |Condens 5000 FM
ZBS 30/1508-3 MA Condens 5000 FM
ZBR 65-2 Condens 5000 W
ZBR 98-2 Condens 5000 W
ZWSB 304 A Condens 5000 WT
ZBR 42-3 A Condens 7000 W
ZBR 35-3 A Condens 7000 W
ZBR 28-3 A Condens 7000 W
ZWSB 22/28- 3 A Condens 7000 WT
ZW 18-2 AE Gaz 3000 W

2W 18-2 KE Gaz 3000 W

2W 24-2 AE Gaz 3000 W

ZW 24-2 KE Gaz 3000 W

Z5 12-2 AE (Gaz 3000 W

ZS 12-2 KE Gaz 3000 W

Z5 18-2 KE Gaz 3000 W

ZS 24-2 AE Gaz 3000 W

ZS5 24-2 KE Gaz 3000 W

ZWA 24-2 A Gaz 4000 W

ZWA 24-2 K Gaz 4000 W
ZWSE 24-5MFA Gaz 5000 WT
ZWSE 24-5MFK Gaz 5000 WT
ZWSE 28-5MFA Gaz 5000 WT
ZWSE 28-5MFK Gaz 5000 WT
WT 14 AM1 E Therm 4000 S

Projektszim: AT-1400N-00044-2013
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A termékek forgalmazasanak feltételei:

. Az égéstermék-elvezetd rendszer épitelemeit az MSZ EN 14471:2006, MSZ EN

1856-1:2009, MSZ EN 1856-2:2009 szamd szabvanyok ZA meliékiete szerinti tartés
jelbléssel kell ellatni.

A cséelemek és idomdarabok csomagolasanak a szabalyszer(i szallitas, rakodas
soran keletkezé mechanikai igénybevételekke! szemben ellenallénak kell lennie.

A termékekhez magyar nyelv(i termékismertetét, szerelési és Uzemeltetési utasitast
kell mellékelni. ;

Valamennyi termékhez legaldbb szallitasi tételenként gyartmanyismertetét és a
3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egylttes rendelet 4. sz. melléklet szerinti: i) elsd
lehetbség szerinti sz4llitoi megfeleléségi nyilatkozatot {2+) kell meliékelni.

A termékek alkalmazastechnikai feltételei:

Az ATB-ben nem szabalyozott kérdésekben az Orszagos Telepiilésrendezési és
Epitési Kovetelmények, az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat, a GMBSZ, az MSZ
845:2012 és a gyarts elbirdsai érvényesek. .

Az égéstermék-elvezetd rendszerek keresztmetszetét Ggy kell megvalasztani, hogy
az égéstermék minden rendeltetésszeri lzemallapotban a szabadba tavozzon. A
hé- és aramlastechnikai méretezést egy tlzeldberendezés esetén az MSZ EN
13384-1:2002+A2:2008; t8bb tiizelSberendezés esetén az MSZ EN 13384-
2:2003+A1:2009 sz&dmy szabvany elirdsai szerint kell elvégezni. Diagrammal
torténdé méretezés esetén a tizeldberendezés biztonségos Uzemét igazoini kell az
MSZ EN 13384-3:2006 szamui szabvany eléirasainak megfelelGen. -

Csak olyan tizeldberendezés alkalmazhaté, melynek minden thzeléstechnikai
paramétere, beleértve a ventildtor ital biztositott nyomaskiilonbség és a hozza
tartozé térfogataram adata is rendelkezésre alinak.

Beépités eléit szemrevételezéssel elienérizni kell a felhasznalandé elemek épségét.
Az égéstermék elvezets rendszerbe csak hibatlan elemek épithetdk be.

A gaztuzels berendezést a fuggbleges égéstermék-elvezets berendezéssel
Gsszekdté szakaszon legaldbb egy tisztitast, ellenbrzést lehetéve tevd idomnak
(nyildsnak) és két min. 12 mm belsd atméréjl, a fustgdzcsonk felett vagy a
késziléken kialakitott, t6moren lezarhaté mérécsonknak kell lennie. A mérdcsonkon
mind az égési levegd, mind a fustgazoldal gézisszetétel elemzését el kell tudni
végezni.

A géztlizeld berendezések kialakitisa olyan legyen, hogy az egéstermék elvezets
nyilds a P1 nyomésosztalynak megfelelé tomorséggel legyen csatlakoztathaté az
Osszekotd elemekhez. Ha az dsszekotd idom nem felel meg a leirtaknak, abban az
esetben a gaztiizels berendezést gyario sajat indité idomat kell alkalmazni.

Az égéstermék-elvezets berendezés csak rendszer jelleg(i lehet. Kivétel, ha a 6.
pontnak megfeleléen a gyarté indité idomat kell hasznélni.

Projektszam: AT-1400N-00044-2013
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8. Az égéstermék-elvezetd rendszerek gaztémorségének meg kell felelnie az MSZ EN

10.

11.

1443:2003 szamu szabvany altal elgirt kéveteiményeknek. Az égéstermék-elvezets
rendszerek hasznélatba vétele ealstt géztdmorség ellendrzést kell végezni. A
szivargas mértéke nem haladhatja meg:
—P1 nyomasosztaly (tiinyomasos sivezetes, éplileten bellili dgéstermék-

elvezetd rendszer) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 l/sm? ;
—P2 nyomasosztaly (ttinyoméasos elvezetés, épiileten kiviii égéstermék-

elvezetd rendszerek) esetén ;

200 Pa vizsgalati nyoméson a 0,12 l/sm?
értéket.

Az éplletek kils6é falan elhelyezett szerelt égéstermék-elvezets rendszerek
kivitelezése soran a fali tarték maximalis tavolsagait az oldalirany( szélterhelést is
figyelembe véve kell megallapitani. A szerelt égéstermék-elvezetd rendszer fali
konzoira terhelve vagy padozatra allitva, akndban vagy aknan kiviil egvarant
elhelyezhet6. A legfelsé rogzitési pont feletti magassag a gyarto altal — az atmérs és
a megfogas modjat figyelembe véve — megadott lehet.

Az ¢géstermék-elvezetd rendszerek hosszirdnyG mozgasat - a  szilard
alatdmasztastdl eltekintve ~ a figyelembe vehet6 hétagulds mértékének megfeleld
meértékben biztositani kell.

Ha Uzemszer(ien kondenzatum keépzbdése varhatd, .a kondenzatum elyezetésérsl

- szabalyszeriien gondoskodni kell.

12.
13.

14.

15.

A szifon vizzar magassagat a legnagyobb tervezett nyom&snak megfeieléen kell
méretezni 50% biztonsaggal, hogy az égéstermék ne juthasson ki. A vizzarat tgy
kell kialakitani, hogy a vizzar magassaga barmikor ellendrizhetd legyen. A
kondenzviz elvezetd csOvet a kondenzviz mennyiségének megfelelden kell
méretezni. Epuleten kivil vagy fagyveszéiyes helyen lévé égéstermék-elvezetd
rendszerek esetén Ugyelni kell a kondenzviz vezeték és szifon fagymentes
elhelyezésére. A kondenzviz csatorna-halézatba térténd vezetésénal az érvényben
Iévé viziigyi eldirdsokat kell betartani.

A tuzel6berendezések tizembe helyezését csak gyari szerviz végezheti.

Az elkésziilt égéstermék-elvezets rendszert hasznalatba venni kizardlag az illetékes
kéménysepré-ipari  szolgaltatd megfeleld  minésités kéménysepré-ipari
nyilatkozaténak rendelkezésre alldsa esetén szabad!

Tllnyomésos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezets berendezésbe
csak egy darab tiizelSberendezés csatlakoztathats. A gaztiizeld berendezést és a
fuggbleges égéstermék-elvezets berendezést Osszekotd fustesbszakaszon legalabb
egy tisztitast, ellendrzést Iehetdvé tevs idomnak {nyilasnak) kell lennie. A kitorkollas
modosité szerkezetet bonthaté kitéssel kell az égéstermék-elvezets rendszerhez
csatlakoztatni.

A tlinyomésos égéstermék-elvezets berendezést az épiileten beltl aknaban kell
elhelyezni. A feldllitasi helyiségen belil nem sziikséges akna, ha a helyiség
rendelkezik iegalabb egy 150 ¢m vagy két legalabb 75 cm® szabad keresztmetszetij
szabadba vezetd nyilassal, illetve szelldz6 vezetékkel. A bélelendd aknénak

e 7

legalabb 90 perc tlzaliosagi hatdrértékiinek kel lennie.

Projekiszém: AT-1400N-00044-2013
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meghatérozott hataridéig, illetve ezen hataridén belil mindaddig, amig a gyartott
termék miszaki specifikacioja, termékjellemzai, kovetelményei, gyértéstechnolégiéja

A véitozasckat az ATB jogosultja kételes az EMI Nonprofit Kft-nek 30 napon beh‘.‘d
bejelenteni, mellyel az ATB megujitasat kezdeményezheti.

Az ATB-t 6sszedllitotta: Szakmailag ellénérizte:
f
Molnér Benjamin aszmann lvan
projektvezett Gépészeti Laboratérium vezetbje
Jovahagyta:

/
Budavari Zoltan
MUszaki Ertékels Iroda vezetdje
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