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ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYiTVANY

A termék megnevezése: TRICOX égéstermék-elvezetd rendszerek
VIESSMANN tiizel6berendezések estén

A termék tervezett A zart égeéster(i tiizel6berendezések égéstermék-elvezetése

felhasznalasi teriilete:  egyedi és gylijté rendszer esetén.

Kérelmezé: CoxTherm 'Kft.
2040 Budaors, Gyar u. 2.
Magyarorszig

A termék forgalmazoéja: CoxTherm Kft.
' 2040 Budaors, Gyar u. 2.
Magyarorszag

Ervényes
valtozatlan termékjellemz8k mellett:
2018. janius 30-ig

Budapest, 2013. janius 30.

oI

Matuz Géza
; vezérigazgaté helyettes
termelési és értekesitési igazgatd

P. H.

Az Alkaimazastechnikai Bizonyitvany 6 oldalt tartaimaz.

Projektszam: AT-1400N-00044-2013

Az EMI Nonprofit Kft. az MSZT &s az IQNET altal az MSZ EN 1SO 9001:2009 szerint tantisitott szervezet.
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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az alkalmazastechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitéstigyi Minéségellendrzo
Innovaciés Nonprofit Kft. allitotta ki.

Az ATB jogosultja - az a természetes vagy jogi szemely, aki kézvetlenll vagy
képviseldje utjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kit. kiallitotta -
felelés azert, hogy a termék megfeleljen az ATB eléirasainak, tovabba, hogy a
felhasznalé minden informaciét megkapjon, amely a tervezett célra vald
felhasznalashoz sziikseges.

Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellenérzésére, hogy az ATB eldirasait betartjak-
N )
Az utéellendrzest az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd koltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmezé telephelyén és a termek beépités referencia helyén
végezheti.

Az ATB-t kizarolag annak jogosultja hasznalhatja fel, azt nem ruhézhatja at masra.
Az ATB csak a feltuntetett gyartasi helyeken eldallitott termékre vonatkozik.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatia a termékre vonatkozé6 ATB-t, ha az
utdellendrzés nem végezhetd el, vagy az ellentrzés eredménye nem megfeleld, vagy
a termékrél kiderill, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB
jogosultja koteles bejelenteni, ha a termék jellemzéi vagy a gyartasi kérolmények
megvéltoznak. Ezt kdvetden az EM! Nonprofit Kft. dénti el, hogy az ATB tovabbra is
érvényben maradhat-e, vagy Gj eljdrast kell kezdeményezni az ATB visszavonasa
mellett. Ha ennek eldéntéséhez vizsgélatokra van sziikség, az EMI Nonprofit Kit. erre
- az idére felfiiggesztheti az ATB érvényességét.

Az ATB-t csak telies terjedelmében szabad masoini, vagy mas adathordozén
kbzreadni. Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kft. irasos hozzajarulasa
sziikséges. Kivonatos kézlés esetén ezt a tényt fel kell tintetni. A reklam-ismertetdk
szbvege és abrai nem lehetnek ellentétben az Alkalmazéstechnikai Bizonyitvany
tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértesre.

Az ATB nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasznalasahoz, beépitesehez,
hasznalatahoz szikséges egyéb engedélyeket (pl. egészséglgyi, épitési hatosagi),
tanGsitvanyokat (pl. tlzvédelmi megfeleléség tandsitvany), illetve javasol
igazolasokat (pl.: tizvédelmi megfeleléség igazolas).

Projektszam: AT-1400N-00044-2013
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A termékek meghatarozasa:

Tricox égéstermék-elvezetd rendszerek

Megnevezés Megjelolés bi:::yrll:f ::g:“a
Tricox PPS/ALU EN 14471 T120 H1 OW 2 000 0036 CPD 9184 001
koncentrikus PPs/alu.

Tricox PPS EN 14471 T120 H1 OW 1 000 0036 CPD 9184 001
egvhéju PPs :

Tricox TWIN-PL. EN 14471 T120 H1 O W 2 000 0036 CPD 9184 001
(PPs-alu.) koncentrikus

Tricox TWIN EN 1856 T200 P1 W V2 000 0036 CPD 9174 018
(KO/KO) korréziéalld acél

Tricox ALBI EN 1856 T200 P1 W V2 050 0036 CPD 9174 052
egyhéju korrozidaild acél

Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 000 0036 CPD 9174 003
haromheju hiszigetelt

korrdzidéallé acél ‘

Tricox ALU/ALU EN 1856 T250 P1 W V2 Q00 0432 CPD 217963
koncentrikus alu./alu.

Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 000 0432 CPD 217963
egyhéjd alu.

Megjegyzés: a H1 minésitéssel rendelkezé rendszerek tel;esntlk a P1 nyomasosztafynak
megfeleld légtdmdorséget.

A termék gyartasi helye
A termék tantsitvanyaiban megjel6lt helyek.
A termék megfeleléség-igazolas alapjat képezé dokumentumok:

Az azonossagi bizonylat szdma: 0036 CPD 9184 001, 0036 CPD 9174 018, 0036 CPD
9174 052, 0036 CPD 9174 003 o

Tanusitd, vagy kijelolt szervezet neve: TUV SUD Industrie Service GmbH

Cime: Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen, Németorszag

Azonosité szama: 0036

Az azonosségi bizonylat szama: 0432 CPD 217963, 0432 CPD 217963

Tanlsité, vagy kijelolt szervezet neve: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
(MPA NRW)

Cime: Marsbruchstrafe 186, 44287 Dortmund

Azonositd szama: 0432

A termékek felhasznalasi teriilete, és miiszaki specifikacioi:

A Tricox PPS/ALU, Tricox PPS, Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 P1 W 2 égéstermék-
elvezetd berendezések gazizemii tizelé-berendezések legfeliebb 120°C hémérséklet(]
égéstermeékeinek tdinyomasos izemben térténé elvezetésére alkaimazhatok. Uzemszerii
kondenzacié megengedett.

Projektszam: AT-1400N-00044-2013
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A Tricox TWIN, Tricox ALBI, Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 égéstermék-
elvezets berendezések gézizem( tlizelé-berendezések legfeljebb 200°C hémérsékleti
égéstermékeinek tlilnyomasos tizemben torténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszerd

kondenzécié megengedett.
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A Tricox ALU/ALU, Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 égéstermék-elvezetd
berendezések gazlzemil tlzelé-berendezések legfeliebb  250°C  hémérsekletl
égéstermékeinek tdinyoméasos tzemben torténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszerd

kondenzacié megengedett.

A TRICOX égéstermék-elvezetd rendszerek az EMI Nonprofit Kft. vizsgalatai alapjan,
amelyet az ATB-36/2013 témaszamu és AT-1400N-00044-2013 projektszamu vizsgalati
jegyzékonyv tartalmaz, alkalmasak az alabbi CE jelzettel ellatott VIESSMANN
gyartmanyu zart égéster(, és kondenzaciés gazkazanok égéstermékeinek elvezetésére:

Vitopend 100-W, WH1D
Vitopend 111-W, WHSB
Vitopend 100-W, WHKB
Vitodens 100-W, WB1C
Vitodens 111-W, BL1A
Vitodens 200-W, WB2C
Vitodens 200-W, B2ZHA
Vitodens 200-W, B2KA
Vitodens 222-W, WS2B
Vitodens 222-W, B2LA
Vitodens 222-F, FS2B
Vitodens 222-F, B2ZTA
Vitodens 242-F, FB2B
Vitodens 242-F, B2SA

A termékek forgalmazasanak feltételei:

1. Az égéstermék-elvezetd rendszer épitéelemeit az MSZ EN 14471:2006, MSZ EN
1856-1:2009, MSZ EN 1856-2:2009 szamu szabvanyok ZA melléklete szerinti tartds
jeléléssel kell ellatni. '

2 A cséelemek és idomdarabok csomagolasénak a szabalyszer( szallitas, rakodas
soran keletkez® mechanikai igénybevételekkel szemben ellenatiénak kell lennie.

3. A termékekhez magyar nyelvii termékismertetét, szerelési és izemeltetési utasitast
kell mellékelni. :

4. Valamennyi termékhez legaldbb szallitas tételenként gyartmanyismertetét és a
3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KVWM egylites rendelet 4. sz. melléklet szerinti: i) elsd
lehetéség szerinti szallitdi megfeleldségi nyilatkozatot (2+) kell meliékelni.

A termékek alkalmazastechnikai feltételei:
1. Az ATB-ben nem szabalyozott kérdésekben az Orszagos Telepiilésrendezési és

Epitési Kovetelmények, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, a GMBSZ, az MSZ
845:2012 és a gyarto elbirdsai érvényesek.

Projektszam; AT-14060N-00044-2013
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2. Az égéstermék-elvezetd rendszerek keresztmetszetét Ggy kell megvalasztani, hogy

az égéstermék minden rendeltetésszer(i lizemallapotban a szabadba tavozzon. A
hé- és aramlastechnikai méretezést egy tiizeldberendezés esetén az MSZ EN
13384-1:2002+A2:2008; tobb tlzel8berendezés esetén az MSZ EN 13384-
2:2003+A1:2009 szamu szabvany elbirasai szerint keil elvégezni. Diagrammal
tortené méretezés esetén a tlizeléberendezés biztonsagos lizemét igazolni kell az
MSZ EN 13384-3:2006 szamu szabvany el6irasainak megfeleléen.

Csak olyan tlzelSberendezés alkalmazhatd, melynek minden tizeléstechnikai
parametere, beleérive a ventilator altal biztositott nyomaskiionbség és a hozza
tartozo térfogatdram adata is rendelkezésre allnak.

Beépités elbtt szemrevételezéssel ellenérizni kell a felhasznalandé elemek épségeét.
Az égestermék elvezetd rendszerbe csak hibatlan elemek épitheték be.

A gaztuzeld berendezést a fluggéleges égéstermék-elvezeté berendezéssel
6sszekotd szakaszon legalabb egy tisztitast, ellendrzést lehetévé tevd idomnak
(nyilasnak) és két min. 12 mm belsé &tmérsji, a fustgazcsonk felett vagy a
készlléken kialakitott, toméren lezarhaté mérécsonknak kell lennie. A mérécsonkon
mind az égési levegd, mind a fustgazoldal gazdsszetétel elemzését el kell tudni
végezni.

A gaztizeld berendezések kialakitasa olyan legyen, hogy az égéstermék elvezets
nyilas a P1 nyoméasosztalynak megfelelé témérséggel legyen csatlakoztathaté az
Osszekdtd elemekhez. Ha az dsszekétd idom nem felel meg a leirtaknak, abban az
esetben a gaztizeld berendezést gyarto sajat indité idomat kel alkalmazni.

Az égéstermek-elvezetd berendezés csak rendszer jelleg(i lehet. Kivétel, ha a 6.
pontnak megfelelden a gyarté inditdé idomat kell hasznalni.

Az égéstermék-elvezetd rendszerek gaztémorségének meg kell felelnie az MSZ EN
1443:2003 szamu szabvany altal el&irt kévetelményeknek. Az égéstermék-elvezetd
rendszerek haszndlatba vétele eldtt gaztdmorség ellendrzést kell veégezni. A
szivargas mértéke nem haladhatja meg:
—P1 nyomasosztély (tiinyomasos elvezetés, &pileten belilli egéstermék-

elvezetd rendszer) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 [/sm?
—P2 nyomasosztaly (tiinyomasos elvezetés, éplileten Kiviili égéstermék-

elvezetd rendszerek) esetén

200 Pa vizsgalati nyoméason a 0,12 I/sm?
értéket. '

Az eplietek kilsé falan elhelyezett szerelt eégéstermék-elvezetd rendszerek
kivitelezése soran a fali tartok maximalis tavolsagait az oldalirany( szélterhelést is
figyelembe véve kell megallapitani. A szerelt égéstermék-elvezeté rendszer fali
konzolra terhelve vagy padozatra allitva, aknaban vagy aknan kivill egyarant
elhelyezhetd. A legfelsd régzitési pont feletti magassag a gyarté altal — az atmérd és
a megfogas modjat figyelembe véve — megadott lehet.

Az égéstermék-elvezetd rendszerek hossziranyl mozgasat - a szlard
atdtamasztastdl eltekintve ~ a figyelembe vehetd hétagulas mértékének megfeleld
meértékben biztositani keil.

Projekiszam: AT-1400N-00044-2013
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11.

12.
13.

14.

15.

Ha (zemszertien kondenzatum képzédése varhatod, a kondenzatum elvezetésérdl
szabalyszeriien gondoskodni keli.

A szifon vizzar magassagét a legnagyobb tervezett nyomasnak megfeleléen kell
méretezni 50% biztonsaggal, hogy az égéstermék ne juthasson ki. A vizzarat agy
kell kialakitani, hogy a vizzar magassaga barmikor ellendrizhetd legyen. A
kondenzviz elvezetd csévet a kondenzviz mennyiségének megfeleléen kell
méretezni. Epileten kivil vagy fagyveszélyes helyen lévé égéstermék-elvezetd
rendszerek esetén Ugyelni kell a kondenzviz vezeték és szifon fagymentes
elhelyezésére. A kondenzviz csatorna-halézatba térténé vezetésénél az érvényben
1évo viziigyi elbirasokat kell betartani.

A tuzel6berendezések izembe helyezését csak gyari szerviz végezheti.

Az elkésziilt égéstermék-elvezetd rendszert hasznalatba venni kizardlag az illetékes
kéménysepré-ipari  szolgaitatd  megfeleld minésitést  kéményseprd-ipari
nyilatkozatanak rendelkezésre élldsa esetén szabad!

Tulnyomasos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezetd berendezésbe
csak egy darab tizeléberendezés csatlakoztathato. A gédztiizelé berendezést és a
figgBleges égéstermék-elvezetd berendezest dsszekotd flstcsdszakaszon legalabb
egy tisztitast, ellendrzést lehetdvé tevd idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkollas
modosité szerkezetet bonthaté kotéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez
csatlakoztatni.

A tilnyomasos égéstermék-elvezeté berendezest az éplleten belli aknaban kell
elhelyezni. A felallitasi helyisé%en belil nem szikséges akna, ha a helyiség
rendelkezik legalabb egy 150 cm*® vagy két legalabb 75 cm? szabad keresztmetszet(i
szabadba vezetd nyilassal, illetve szellsz6 vezetékkel. A bélelendd aknanak
legalabb 90 perc tiizallésagi hatarértékinek kell lennie.

Az ALKALMAZASTECHNIKA! BIZONYI{TVANY felhasznalhaté az els6 oldalon
meghatarozott hatériddig, illetve ezen hataridén belll mindaddig, amig a gyartott
termék miiszaki specifikacidja, termékjellemzdi, kdvetelmenyei, gyartastechnolégigja
valamint a gyartasi helye valfozatlanok maradnak.

A valtozasokat az ATB jogosultja kételes az EMI Nonprofit Kft-nek 30 napon betdl
bejelenteni, mellyel az ATB megdjitasat kezdeményezheti.

Az ATB-t 6sszeéllitotta: Szakmailag ellendrizte:
e i,
Molnar Benjamin aszmann lvan
projektvezetd Gépészeti Laboratérium vezetlje
Jovahagyta:
At G

Bydavéri Zoltan
Miiszaki Ertékeld iroda vezetdje
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