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SZALLITOI MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

A 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 11.§ szerint a gyartd/szallitd

Vaillant Saunier Duval Kft.
1116 Budapest, Hunyadi Janos 1t 1.

kijelenti, hogy az alabb felsorolt zart égésterli Vaillant késziilékek és a veliik egyiitt
tanusitott égéstermék elvezetd rendszerek megfelelnek a hatéalyos el6irasoknak. A rend-
szertanusitott égéstermék elvezetd rendszerek kivitelezése az LAS szerelési utasitasban
foglalt technolégiai utasitasok maradéktalan betartasa mellett engedélyezett.

(A gazkésziilékkel egylitt tanusitott égéstermék elvezetd rendszer nem €pitési termék
direktiva ala vont termék/berendezés, igy arra a gazkésziilékekre vonatkozo direktivak
az iranyadok. Ezért ez a szallitoi megfeleldségi nyilatkozat a Kéménysepr6 Vallalat
(pl.: FOKETUSZ) terv feliilvizsgalati és engedélyezési eljarasaban foglalt kivitelez6i
nyilatkozat mellékletének haszndlhato fel.)

1. Kondenzéciés ecoTEC plus VU/VUW INT II ..6/5-5 fali fiité- és kombi lakasfiitd
késziilék (P<45 kW)
Tipus: ecoTEC plus VU INT II 146/5-5, 256/5-5, 306/5-5 és 356/5-5

VUW INT II 246/5-5 és VUW INT II 346/5-5
Tanusitvany: CE 0085CM0321

Tanusité intézet: DVGW — Bonn (CE 0085)

Gyért6: Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
EU/2009/142/EG (2009.11.30)

Elvezetési modok: B23, B33(p), B53(p), C13, C33, C43, C53, C83, C93
Koncentrikus 60/100, 80/125 és 80/80 merevfalu, illetve flexibilis
Szerelési utasitas: 00 2015 2349 _00 HU

Kezelési utasitas: 00 2015 2350_00 HU

LAS szerelési utasitas: 00 2015 9908_00 HU

Csérendszer anyaga: fém/savallo miianyag (PP)

2. Kondenzaciés ecoTEC pro VU/VUW INT II ..6/5-3 fali fiit6- és kombi lakasfiito
késziilék (P<45 kW)
Tipus: ecoTEC pro VU INT II 146/5-3 és VU INT II 246/5-3

VUW INT II 236/5-3 és VUW INT II 286/5-3
Tanusitvany: CE 0085CM0321

Tanusito intézet: DVGW — Bonn (CE 0085)

Gyart6: Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
EU/2009/142/EG (2009.11.30)

Elvezetési modok: B23, B33(p), B53(p), C13, C33, C43, C53, C83, C93
Koncentrikus 60/100, 80/125 és 80/80 merevfalu, illetve flexibilis
Szerelési utasitas: 00 2015 2351_00 HU

Kezelési utasitas: 00 2015 2352_00 HU

LAS szerelési utasitas: 00 2015 9908_00 HU

Csérendszer anyaga: fém/savallé miianyag (PP)
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3. Kondenziciés ecoTEC plus VU INT ..6/5-5 fali lakasfiité késziilék (P>70 kW)
Tipus: ecoTEC plus VU INT 806/5-5, VU INT 1006/5-5 és VU INT 1206/5-5
Tanusitvany: CE 0085CM0415
Tanusit6 intézet: DVGW — Bonn (CE 0085)

Gyart6: Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
EU/2009/142/EG (2009.11.30)

Elvezetési modok: B23, B33(p), B53(p), C13, C33, C43, C53, C93
Koncentrikus 110/160 merevfaly, illetve flexibilis

Szerelési utasitas: 00 2015 0325 00 HU

Kezelési utasitas: 00 2015 0326_00 HU

LAS szerelési utasitas: 00 2015 0327 _00 HU

Cs6rendszer anyaga: fém/savallo miianyag (PP)

Jelen szallit6 megfeleléségi nyilatkozat a termék forgalmazasinak befejezéséig
érvényes!

Budapest, 2014.01.02. EVaillant
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1116 Budapest, Hunyadi Janos 0t 1.
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